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M Series – 
прецизионная 
акустика  в 
мире высоких 
технологий.

• Эксклюзивный кроссовер с
фокусировкой фазы
• Защитная решетка из металла
• Согласованность звучания
сталлитов и тыловых АС
• Фирменная триполярная
технология объемного звучания MK 
SOUND

 MK Sound 
M Series

АС MP9 - «Три-в-одном» - 
настенный вариант

Технические характеристики MP9 

Профессиональные активные мониторы MK SOUND с двумя 
усилителями - это основное оборудование известных студий 
звукозаписи и киностудий по всему миру. Такие глобальные 
компании, как Sony Pictures, Twentieth Century Fox, Skywalker 
Sound, Warner Bros., Dolby Laboratories, DTS, а также ведущие 
звукорежиссеры и композиторы в своей работе полагаются 
только на надежность и точность воспроизведения, 
предлагаемые мониторами MK SOUND.

Выпустив оборудование M Series, MK SOUND подняла планку 
для домашних кинотеатров для применения в домашних 
условиях. Звуковое сопровождение акустики серии M, как и 
следовало ожидать, такое же богатое, динамичное и 
детальное, как и у любых других колонок MK SOUND для 
реалистичной и высокохудожественной подаче музыкальных 
записей и саундтреков к фильмам. Конструкция отличается 
утонченной элегантностью корпуса, а это еще один бонус для 
его интеграции в любой дизайн интерьера.

Акустические системы M Series используют фирменные 
кроссоверы MK SOUND с технологией фокусировки фазы для 
достижения абсолютной интеграции сабвуферов и 
акустических систем в широкой зоне прослушивания. Точно 
оптимизированные точки раздела кроссоверов улучшают 
четкость и глубину звучания АС MK SOUND, способствуя 
идеальному переходу и согласованным временным 
характеристикам.

На основе глубокого анализа временных и частотных 
характеристик, акустические системы MK M Series 
обеспечивают точность звуковой картины  в достаточно 
обширной зоне прослушивания, с качеством звучания как на 
основной оси прослушивания.

Поэтому, акустические системы M Series характеризуются 
действительно реальным 3D звуковым образом, еще раз 
подтверждая репутации компании MK SOUND в качестве 
лидера в области воспроизведения звука.

M&K Sound MP9 - это абсолютно новая решение, предлагающее 
организацию музыкальной системы без участия 
многочисленных колонок. Помимо этого, эта система способна 
построить качественную мультиканальную систему. 
Разработанная с точностью до миллиметра, стильно 
оформленная, АС MP9 объединила в своем корпусе три 
отдельных двухполосных  акустических системы. Это стильное 
решение типа «три-в-одном» высокой мощности, но 
достаточно компактное, решает задачи для левого/
центрального/правого фронтальных каналов (или же LCR 
тыловых, окружающих).

Данный модуль доступен в привлекательной полированной 
черной (High Gloss Black) или белой отделке и он способен 
удовлетворить запросы даже дизайн-ориентированного 
декоратора интерьеров Встроенный крепеж обеспечивает 
легкость установки данного изделия на стену. На задней панели 
размещены три клеммные колодки (по одной на канал).
Концы акустических кабелей крепятся винтами к каждой 
колодке, которые затем укладываются по месту, образуя 
скрытное подсоединение. По существу, MP9 состоит из трех 
отдельных акустических систем M5, собранных в единой 
конструкции, то есть, в одном корпусе. Эта конструкция не имеет 
ничего общего с классическим саундбаром, где, как правило, 
используются  акустические системы сомнительного качества, 
т.е.  дешевые колонки для создания такого же дешевого, 
нестабильного, псевдо-кругового объемного звука, который 
ощутим лишь в ограниченной зоне прослушивания.

– MP9 реализует три раздельных 
звуковых канала из трех независимых колонок, 
тем самым, создавая иллюзию виртуального 
голографического звукового поля по всей зоне 
прослушивания.

– Сохраняя традиционные 
технологииM&K Sound, MP9 обеспечивает 
превосходное звучание, реалистичное, 
трехмерное звуковое сопровождение без 
применения какой-либо цифровой обработки, 
искусственной имитации эффектов.

– Просто разместите MP9 на фронтальной 
или на торцевой стене комнаты, и наслаждайтесь 
натуральностью звучания ультра-компактной 
акустической системы «три-в-одном». Помимо 
великолепного звучания трех каналов, MP9 
обеспечивает абсолютное тональное 
согласование  с любыми моделями линейки M&K 
Sound в целях гибкого и удобного построения 
многоканальных систем.

Отделка: . . . .  белая полированная (High Gloss White) с белой тканевой защитной 
решеткой или черная полированная (High Gloss  Black) с черной 
тканевой защитной решеткой 

Динамики 
(на канал, 3 канала LCR): . . . . .1” шелковый купольный твитер с феррожидкостным

охлаждением и неодимовым магнитом, 
2 x 4” СЧ/НЧ-динамика с полимерным покрытием
бумажных диффузоров и магнитным экранированием

Диапазон частот: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Гц - 20 кГц ±2дБ
Кроссовер: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 кГц, с фокусировкой фазы
Импеданс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ом
Размеры (ВxШxГ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40x4.8x3.3” - 101.6x12.2x8.5 см (w. front)

40x4.8x2.9” -101.6x12.2x7.6 см (- front) 
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.8 lb/9.0 кг
Аксессуары:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стенной якорь и болт, шаблон для отверстий в стене

Эксклюзивный дистрибьютор М&К 
Sound на территории РФ, 
компания Алеф Hi-Fi.
Москва, 1-й Нагатинский проезд, 
дом 10, стр.1.
Телефон: (495) 730-5672
www.alef-hifi.ru
www.digis.ru
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Триполярная акустическая система 
объемного  звука M4T 
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Черная или белая?

Технические характеристики MP7 

 

Настенная акустическая система MP7 
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Компактная акустическая система M7
М7 оснащена высококачественным  шелковым купольным 
динамиком 1”и двумя СЧ/НЧ-динамиками размером 4” с 
магнитным экранированием. АС предлагает полноценное 
звучание в широком динамическом диапазоне, по аналогии с 
совершенными профессиональными студийными мониторами 
MK SOUND, с гордостью относя себя к линейке продукции MK 
SOUND.

Компактный корпус, защитная решетка из металла, 
элегантность общего вида, все это делает M7 стильным 
дополнением любого помещения для профессионального 
прослушивания, или для домашнего наслаждения музыкой.

Великолепная прозрачность звука вкупе с возможностями 
колонок – это та редкая комбинация когда окраска звука 
минимальна, передача вокала непринужденна, а также 
эффекты перкуссии и звуки музыкальных инструментов 
воспроизводятся с полным ритмом жизни и напором.

Отделка: . . . .черная матовая отделка с черной тканевой защитной решеткой или белая 
матовая отделка с белой тканевой защитной решеткой

Динамики: . . . . . . . . . . . . .1” шелковый купольный твитер с феррожидкостным охлаждением
и неодимовым магнитом, два 4” СЧ/НЧ-динамика с полимерным
покрытием бумажных диффузоров и магнитным экранированием

Диапазон частот: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Гц - 20 кГц ±2дБ
Кроссовер: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с фокусировкой фазы
Импеданс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ом
Размеры (ВxШxГ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 x 125 x 163 мм (13” x 4.9” x 6.4”) 
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.8 lb/4.0 кг

Отделка: . . . .  черная матовая отделка с черной тканевой защитной решеткой, 
или белая матовая отделка с белой тканевой защитной решеткой

Динамики: . . . . . . . . . . . .1” шелковый купольный твитер с феррожидкостным
охлаждением и неодимовым магнитом, один 4” СЧ/НЧ- 
динамик с полимерным покрытием бумажного диффузора 

и магнитным экранированием
Диапазон частот: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 Гц - 20 кГц ±2дБ 
Кроссовер: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с фокусировкой фазы
Импеданс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ом
Размеры (ВxШxГ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 x 125 x 163 мм (7.4” x 4.9” x 6.4”) 
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.8 lb/2.2 кг

Отделка: . . . .  черная матовая отделка с черной тканевой защитной решеткой, 
или белая матовая отделка с белой тканевой защитной решеткой 

Динамики: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1” шелковый купольный твитер с феррожидкостным
охлаждением и неодимовым магнитом, один 4” СЧ/НЧ-
динамик с полимерным покрытием бумажного 

 диффузора, плюс два 3” полнодиапазонных динамика по бокам
Диапазон частот: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 Гц - 20 кГц ±2дБ
Кроссовер: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с фокусировкой фазы
Импеданс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ом
Размеры (ВxШxГ):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 x 152 x 171 мм (7.4” x 6” x 6.75”) 
Вес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.5 lb/2.9 кг

MP-7 – это версия популярных колонок M-7 иной 
формы для настенного монтажа, предназначенных для 
совместного использования с плоскопанельными 
телевизорами, и обеспечивающая значительно лучшее 
звукового сопровождения.

Созданная с учетом настенного монтажа и снабженная 
встроенными монтажными скобами, MP7 комплектуется 
еще прокладками для гашения вибраций.

Великолепная открытость звучания в MP7 делает MK 
SOUND акустику доступной в новом, компактном и 
стильном исполнении. MP-7 предалагется в черной или 
белой полированной отделке с тканевой защитной 
решеткой.

Отделка: . . . .  черная полированная отделка с черной тканевой защитной решеткой 
или белая полированная отделка с белой («белая ночь») тканевой 
защитной решеткой 

Динамики: . . .1” шелковый купольный твитер с феррожидкостным охлаждением и 
неодимовым магнитом, два 4” СЧ/НЧ-динамика с полимерным   
покрытием бумажных диффузоров и магнитным экранированием

Диапазон частот: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Гц - 20 кГц ±2дБ
Кроссовер: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с фокусировкой фазы
Импеданс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ом
Размеры (ВxШxГ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  540 x 125 x 90 мм (21.2” x 4.7” x 3.5”)
Вес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.2 lb/4.2 кг
Аксессуары: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  перчатки/стенной якорь и шаблон для отверстий в стене

M7, M5, M4T и SB8 доступны также 
и в белой матовой отделке с 
белой тканевой защитной 
решеткой.
MP7 доступна в черной 
полирован- ной отделке с черной 
тканевой защитной решеткой или 
в белой полированной отделке с 
белой тканевой защитной 
решеткой («белая ночь»).

Для небольших пространств или же для решений, 
требующих высокое звуковое давление, а также 
полновесность и мощь M7 или MP7, MK SOUND 
предлагает очень компактную, сателлитную 
акустическую систему M5.

В этой колонке установлен тот же фирменный 
кроссовер и используются технологии, заимствованные 
у более совершенных версий M7 и MP7. Сателлитная АС 
M5 оснащается одним СЧ/НЧ-динамиком 4” с 
полимерным покрытием бумажного диффузора и литой 

Триполярная акустическая система M4T разработана 
для многоканальных систем в качестве боковых или 
тыловых. По звуку, она согласована с сателлитами 
серии M, обеспечивая все преимущества эксклюзивной 
триполярной (Tripole™) технологии MK SOUND в 
компактном и доступном оформлении.
В данной АС сочетаются 2-полосная секция 
направленнаяя вперед с дипольными боковыми 
динамиками, и использованием фирменного 
кроссовера MK SOUND с фокусировкой фазы, 
триполярная  конструкция M-4T обеспечивает 
исключительную равномер-
ность рассеивания звука в 
широкой зоне прослушива-
ния с формированием отлич-
ной звуковой картины при 
высоком качестве звучания.
M-4T согласована по звуча-
нию с M7, MP7 и M5, форми-
руя чрезвычайно стабильное и
упорядоченное акустическое 
поля с бесшовной стыковкой
полос при перемещении голо-
сов и звуковых эффектов по 
трехмерной звуковой сцене.

MK  СЕРИЯ M MK  СЕРИЯ M 

корзиной, а также 1” шелковым 
купольным динамиком с 
неодимовым магнитом для 
высокого качества звука,
точности звукового образа и 
детальности – то есть, 
достижения всех параметров 
своих старших собратьев, но при 
меньшем звуковом давлении. M5 
обладает точностью, тональным 
балансом и ясностью звучания, 
далеко превосходящими то, что 
можно встретить у обычных АС 
сравнимого размера и цены.




